
Betriebsbuch  
Heizungsanlage

Bei der Heizungsanlage aufzubewahren!
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Inbetriebnahme Protokoll 
Datum der Inbetriebnahme:

Unterschrift:

Ausgeführte Arbeiten und zutreffende Aussagen bitte ankreuzen:

r	Die Spülung der Heizungsanlage nach DIN EN 14336 wurde  
	 durchgeführt.

r	Eine vollständige Entlüftung der Anlage bei max. Betriebstem- 
	 peratur zur Vermeidung von Gaspolstern und Gasblasen wurde  
	 durchgeführt.

r	Eine Betriebskontrolle bezüglich Funktionsstörungen, Leckagen  
	 und Geräuschen wurde bei max. Betriebstemperatur durchge- 
	 führt.

r	Unter Beachtung des spezifischen Anlagevolumens  
	 VAnlage =                        wurde die Forderungen hinsichtlich der  
	 Gesamthärte                 °dH beim Befüllen mit Heizwasser  
	 eingehalten.

Zutreffendes  
bitte ankreuzen! Spezifisches Anlagevolumen in Liter / kW

Gesamtheizleistung < 20 l /kW ≥ 20 l/kW und < 50 l/kW ≥ 50 l/kW

*  < 50 kW r≤ 16,8 °dH r≤ 11,2 °dH r< 0,11 °dH

50 - 200 kW r≤ 11,2 °dH r≤ 8,4 °dH r< 0,11 °dH

*Bei Umlaufwasserheizern und Systemen mit elektrischen Heizelementen

Anforderungen Füll- und Ergänzungswasser
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Zutreffendes  
bitte ankreuzen! Spezifisches Anlagevolumen in Liter / kW

Gesamtheizleistung < 20 l /kW ≥ 20 l/kW und < 50 l/kW ≥ 50 l/kW

*  < 50 kW r≤ 16,8 °dH r≤ 11,2 °dH r< 0,11 °dH

50 - 200 kW r≤ 11,2 °dH r≤ 8,4 °dH r< 0,11 °dH

r	Das System enthält Komponenten aus Aluminium bzw. Alu	
	 miniumlegierungen. Deshalb wurde das System mit vollent	
	 salztem Wasser gefüllt.

r	Der pH-Wert des Heizwassers beträgt nach 8-12 Wochen:

	 pH                  
	 Korrekturmaßnahmen erforderlich:   r Ja     r Nein

r	Für die Druckhaltung wurde ein Gefäß mit

			   Wasserraum

			   Gasraum vorgesehen. 
	 Max. Enddruck PE, max       	 bar

	 Gasvordruck PO 		                   bar

r	Der Wartungsvertrag gemäß VDI 2035 Blatt 2 (Punkt 8.3.3)  
	 für die jährliche Kontrolle des Druckhaltesystems, die Kon	
	 trolle, Reinigung und Einstellung der Kesselparameter, sowie 	
	 des Heizwassers wurde übergeben.

	 Datum: 



4 Cillit

Bezeichnung der Heizungsanlage:

Kesselleistung: 

Datum der Inbetriebnahme:

Spez. Anlagenvolumen:

1. Füllwassermenge 
Datum Zählerstand 

m3
Wasser-
menge

m3

Gesamt-
härte
°dH

Leitfähig-
keit 

Unterschrift

2. Ergänzungswassermenge 
Datum Zählerstand 

m3
Wasser-
menge

m3

Gesamt-
härte
°dH

Leitfähig-
keit 

Unterschrift
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3. Heizwasser 
Datum Gesamthärte

°dH
Leitfähigkeit pH-Wert Unterschrift



6 Cillit

Heizwasser 
Datum Gesamthärte

°dH
Leitfähigkeit pH-Wert Unterschrift

Hinweis:  
Dieses Anlagenbuch ist gemäß VDI 2035 Blatt 2 Bestandteil der Heizungsanlage.

Ort, Datum 			       Installateur (Stempel)
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Notizen: 



Cillit Wassertechnologie
Für Glanz im Bad und 
Wohlbefi nden für Ihren Körper 
Duplex Weichwasseranlage - Cillit Mephisto Duo

•	Bis zu 50% weniger Waschmittelverbrauch 
•	Für sanftere und weichere Haare
•	Kalkschutz für Dusche und Bad

Ihr Installateur vor Ort: 


